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pour installer et configurer un nouveau Windows Server 2022 avec le rdle Active
Directory, le nom de domaine est : RoseLingerie.fr La machine devra respecter la norme
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Documentation doéinstall ati on
Directory & Services Réseau

Entreprise : RoselLingerie
Date : 08/08/2025
Auteur : GAOUA Mourad

1. Contexte et objectif

Sui te | 6audit de | 6infrastructure informat
déaut hentification centralis® n6®tait en pla
Loobjectif de cette mission est

1. Installer et configurer un serveur Windows Server 2022 avec |é\ofile Directory
Domain ServiceqdAD DS)



A

[ Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur * Serveur local Gérer  Outis Affcher  Ade

B PROPRIETES
Tableau de bord B resine
Serveur local
Tous les serveurs

Services de fichiers et d... »

EVENEMENTS

SVR-DCO1 ows-Security-SPP Application 08/08/
SVR-DCO1 101, Microsoft-Windows-Security-SPP Appiication 08/08/2025 17:45:10

SVR-DCO1 2 Microsoft-Windows-Security-SPP  Application 08/08/2025 17:45:10

R Tapez ici pour effectuer une recherche

Q Rechercher e B E VB = ~AG e

2. Cr&a t i amdomane RoseLingerie.fr

e Assistant Configuration des services de domaine Active Directory - m} X

5 . . SERVEUR CIBLE
Options supplémentaires SVR-DCOT

Configuration de déploie... L L i - o .
Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.

Options du con
Le nom de domaine NetBIOS : ROSELINGERIE

Examiner
2rifi

ptions

tion de la configur...

En savoir plus sur d'autres options

> @

17:46
08/08/2025




B8 RoseLingerie [En fonction] - Oracle VirtualBox
3 All Bookmarks
Fichier Machine Ecran Entrée Périphériques  Aide

&, Partager (@

ROSELINGERIE

\Administrateur
[orsepse [

e ROSELINGERIE\Ad...
@ Autre utilisateur

i 3] & [#] cTRL DROITE

ChatGPT peut faire des erreurs. Envisagez de vérifier les informations importantes.

18:09

chercher ¥ e 3 €C€BCEC B E AR s
- - - < = -

Ici ons vois bien que le domaine et bien RoseLingerie

j‘

! [i= Gestionnaire de serveur

Gérer Outils  Afficher  Aide

Tableau de bord . Y TACHES ¥

B Serveur local SO
Tous les serveurs Domaine roselingerie.fr
AD DS

&5 DNs

BR Services de fichiers et d... b

ordinateur

Feu Microsoft Defender Public : Actif

Gestion a dis

Bureau a d

ance

iation de cartes réseau ctivé Fuseau horail

Ethemet 168.0.1, Compatible IPv6

tandard Evaluation

oft W

ion du systéme d'exploitation

Informations sur le matériel innotek GmbH Aémoire ins

Espace disque t

EVENEMENTS

Tous les événement TACHES ~

Fittrer P ®
D Gravité Journal  Date et heure
SVR-DCO1 10016 Micr ft-Windows-Di oM Systéme 08/08/2025 18:11:18
SVR-DCO1T 8198 Erreur Wicrosoft-Windows-Security-PP Application 08/08/2025 18
SVR-DCO1T 8198 Erreur Wicrosoft-Windows-Securfy-SPP Application 08/08/2025 18

O Tapez ici pour effectuer une recherche € ds
=] i (9] (&) [#] CTRL DROITE
e




Get-ADDomain

p
LinkedGroupPolicyObj 1 C . icies, . selingerie,D

elingerie,DC

CTRL DROITE

c nPa 5 selingerie,DC
sForestReferences
i stel

oselingerie,DC=Ffr

R Tapez ici pour effectuer une recherche

3. JeConfigurd 6adresse | P selon | a norme RFC1178
réseau 192.168.0/24
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ﬂl Roselingerie [En fonction] - Oracle VirtualBox — [m] X iire
Fichier Machine FEcran Entrée Périphériques Aide st

yle
R =
Foemsis Outils  Afficher ~ Aide
4 A « Réseau et Internet > Centre Réseau et partage vlo PR EE
. e - o - et configurer des connexions
Page d'accueil du panneau de | [l £ e ficun
configuration ]
Ir
o Modifier les paramétres de la Gestion de réseau occie 1
e O carte s d'accés réseau
& thernet
S ® e Modifier les parametres de Connexion en uilisart
partage avancés I Intel(R} PRO/1000 MT Deskiop Adapier | pyopriciec de: Protocole Intemet version 4 (TCP/IPvd) X
| = eten sinira
Cette comnexion uiise les élémerts suivants
= ~ Les paramétres IP peuvent étre déterminés automatiquement s vatre
T Accés = Clert pour les réseaux Microsoft réseal le permet, Sinon, vous devez demander les paramétres IP
3 Pattage de fichiers et imprimantes Rése{  appropries & votre administrateur réseau.
3 Planficateur de paquets QoS
% VPN 1. Protocole Intemet version 4 (TCP/IPv4) () Cbtenir une adresse [P automatiquement
.. Protocole de multiplexage de carte rése| (@ Utliser l'adresse IP suivante : edu
. Plote de protocole LLDP Mcrosoft
Mode s Protocole Intemet version 6 (TCP/IPvE} Adresse 1P :
Masque de sous-réseau ¢ 255 , 255 , 255, 0
Proxy Intaler. Désinstaller Passerele par défaut 192.168. 0 .254
Description

Voir aus
Options Internet
Pare-feu Windows Defender

SVR-DCO1
SVR-DCO1

pour effectuer une recherche

Protocole TCPAP (Transmission Control Protos
de réseau étendu par défaut pemettant la cor
réseaux interconnectss.

8200  Ermeur
1014 Ermreur

Microsoft-Windows:

Microsoft-Windews|

Cbtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
(@) Utliser l'adresse de serveur DNS suivante
Serveur DNS préféré 27.0 .0 . 1

Serveur DNS auxiiaire :

[Ovalider les paramétres en quittant

I Roselingerie [En fonction] - Oracle VirtualBox

P Tapez ici pour effectuer une recherche

techercher

s O TR

Fichier Machine Ecran Entrée  Périphériques  Aide
Paramétres
@ Accul
4 3 « Résesuetintemet > Centre Réseau et partage v
Page daccued du panncsude | B et configurer des connexions
configuration
Réseau et Détails de connexion réseau X
Modifier les paramétres de ls
Carta Ry fes Pas d'accés réseau
B fwt Modifier les paramétres de Propaété Valewr i
partage avancés .
Suffine DNS propre 41
| = e Descriton rtel(R) PRO/1000 MT Desktop Adspter
e Adresse physaue 08002700344 -
DHCP activé Non | VN i
oy ] s v 1016801 e 0u VPN, ou configurez un routeur ou
Masque de sousréseau .. 255.255.255.0
Passerele par défaut IPvd4 192.168.0.254
°® VPN Serveur DNS 1Pv4 192.1680.1
Serveur WINS IPvd fédez a des informations de
NetBIOS sur TCP/IP act.. Oui
2 Mode Acresse IPv6 locale de .. (63079576 1 A0e bke ™7
Passerelle par défaut IPv6
Serveur DNS PV
Proxy
< >
Options Internet
Pare-feu Windows Defender
Résultats BPA

Le réseaul92.168.0.0/240ssede :

= =4 =4 =4

192.168.0.0/ Adr esse r
192.168.0.¥Y Premi r e
192.168.0.254 Adr ess e
192.168.0.25% Adr es s e

Outils  Afficher  Aide
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2. Pour répondre a la problématique des temps de résolution import  ants des incidents, il
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virtuelle Debian (sans interface graphique) avec la solution WikiJS.

Voici les etapes

Dans un premier temps, |Job6effectue un ping Vv
est bien opérationneAvec la commande ping google.com

- mng

rm InReleas

lan-




Installation de Node.js

2P studi@roselingerie: ~ — O X

Installaton de Wiki.js avec PostgreS(@t la creation de la base de données PostgreSQL

Installation des dépendances avec la commangarge;



sudo apt update && sudo apt upgragie

sudo apt install postgresql postgresghtrib nodejs npm curly

Joéinstalle aussi Postegres psql avec | a comm

sudo-u postgres psql

CREATE DATABASE wiki;

CREATE USER wikiuser WITH PASSWOR'studi2025";

ALTER ROLE wikiuser SET client_encoding TO 'utf8’;

ALTER ROLE wikiuser SET default_transaction_isolation TO 'read committed’;
ALTER ROLE wikiuser SET timezone TO 'UTC

GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE wiki TO wikiuser;

\q
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Jevérifie que Wiki.js a bien créé ses tables dans PostgreSQL Apres avoir lancé Wiki.js et

termin® | dassi stant d aeémesonaect PostgreBQlavecrnoa | 61 nt
utilisateur wikiuser :

Une foi s | 6i njsuerdiecica fonctmmme @n&calmi ner

Avec cette adresd#tp://localhost:3000/

HTTP Server on port: [ 3000 ]
Browse to http://172.20.1.23000/ to canplete setup!


http://localhost:3000/

Installation finalisée

L8
3
URL DU SITE
il
i RL du site
= https://wiki.yourdomain.com
24°C
= Eclaircies

am
Q Rec e
o Rechercher

LEZCBYE LM

~ ~ 0043
T ety

A\ Not secure  172.20.10.2

Entrez vos identifiants

B huileargan@hotmail. fr

Mot de passe oublié?

24C
< Eclaircies

BB Q Rechercher

P = 0049
TR R ety



JS

Bienvenue sur votre wiki !

Commengons et créons la page d'accueil.

+ CREER UNE PAGE D'ACCUEIL 5 ADMINISTRATION

Accueil Tuto Configurer une carte réseau en DHCP

oG f QI 22dzi SNJ adzNJ 6 A
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informatique, vous rédigerez une documentation dans le Wi kiJS pour configurer une
carte réseau en DHCP.

Adresse 169.254.xx (APIPA) : le poste ne joint aucun serveur DHCP.
= Parcourir Accueil Tuto Configurer une carte ... — Vérifiez le cable/vSwitch/VLAN/VirtualBox (toutes les VM sur le méme réseau), désactivez tout autre DHCP (box), et que le
service DHCP Client est démarré.
TP Réseau — Wiki de procédures
Toujours I'ancienne IP : faites ipconfig /release puis ipconfig /renew ou redémarrez la carte (Désactiver/Activer).

Procédures réseau

DNS erroné : remettez les DNS en automatique (voir §3), puis ipconfig /flushdns.

Lister les cartes actives . 8
VirtualBox : si vous utilisez Réseau interne, vérifiez que le nom du réseau est identique sur toutes les VMs (ex. LAN-Rose) et qu'un

Activer le DHCP pour IPvd seul serveur DHCP distribue les baux.

Pare-feu / VLAN : le DHCP utilise des diffusions. Un routeur/L3 ou pare-feu entre client et serveur nécessite un relais DHCP (IP
Helper).

Remettre les DNS en automatique

Renouveler le ball

MOTS cLES
W tutos réseau - [[/tutos/reseau/dhcp-

®

[F3) Format Markdown Publication en tant quadministrateur Poster un commentaire
PARLER
Voi la discussion | n | Soyez le premier & commenter

Propulsé par Wiki js

unch 1o L

AL Wikijs

- Définir-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet” -RéinitialiserServerAddresses
'S T2 Parcourir

Accuell Tuto Configurer une carte ...

& Moison Renouveler le bail

TP Réseau — Wiki de

ipconfig /renew “Ethernet”
Procédures réseau
Vérifiez que le DHCP fonctionne
Lister les cartes actives ipconfig /all
Controlez :
Agctiver le DHCP pour IPv4
DHCP activé : Oui
Remettre les DNS en automatique
Adresse IPv4 : dans la plage du serveur (ex. 192.168.0.11-253)

Renouveler le bail

Passerelle : 192.168.0.254 (selon votre plan d'adressage)

Serveur(s) DNS : 192.168.0.1 (ex. votre DC/DNS)
MOTS CLES
Suffixe DNS : roselingerie.fr

W 1utos réseau - [[/tutos/reseau/dhep. . .
Dépannage rapide

L 3
Adresse 169.254.xx (APIPA) : le poste ne joint aucun serveur DHCP.
» Vérifiez le cable/vSwitch/VLAN/VirtualBox (toutes les VM sur le méme réseau), désactivez tout autre DHCP (box), et que le
service DHCP Client est démarré
PARLER
— Toujours I'ancienne IP : faites ipconfig /release puis ipconfig /renew ou redémarrez la carte (Désactiver/Activer).
{ Voir la discussion | [T‘ ! peomia puse ¢ ( ) °

DNS erroné * remettez les DNS en automatiaue (voir 83). nuis inconfia /flushdns



Parcourir

Accueil Tuto Configurer une carter.

TP Réseau — Wiki de procédures

Lister les cartes actives
Activer le DHCP pour IPv4
Remettre les DNS en automatique

Renouveler le bail

W tutos réseau - [[/tutos/reseau/dhcp-

»

Voir la discussion

A A Notseure 17220.10.2

Accueil Tuto Configurer une carter...

TP Réseau — Wiki de procédures
Procédures réseau

Lister les cartes actives

Activer le DHCP pour IPv4

Remettre les DNS en automatique

Renouveler le bail

M
W tutos réseau - [[/tutos/reseau/dhcp-

L

PARLER

[ Voir la discussion

Q Rechercher

A\ Notsecure  172.20.10.2

Parcourir
Activer le DHCP pour IPv4

Remettre les DNS en automatique

Renouveler le bail

MOTS CLE
W tutos réseau - [[/tutos/reseau/dhcp

L

PARLER

Voir la discussion

DERNIERE MODIFICATION PAR

Administrateur

Verify it

Modifier les options d'adaptateur.

Cliquez droit sur Ethernet — Propriétés.

TCP/IPv4 — Propriétés — cochez les deux options automatiques — OK.

si vous voyez encore une |P statique grisée, c'est que vous étes au mauvais endroit : revenez dans TCP/IPv4 — Propriétés.

Méthode ligne de commande (i
PowerShell (administrateur)

ide & scriptable)

Remplacez "Ethernet” par le nom exact de votre interface si besoin (Get-NetAdapter)

Lister les cartes actives

Get-NetAdapter | Where-Object {$_Status -eq 'Up'} | Select-Object Nom, Statut, Adresse MAC

Activer le DHCP pour IPv4

Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "Ethernet” -Dhep activé

Remettre les DNS en automatique

Définir-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias “Ethernet” -RéinitialiserServerAddresses

Verify it's you aunch to update 3

Démarrer — Paramétres — Réseau et Internet
Modifier les options d'adaptateur.
Cliquez droit sur Ethernet — Propriétés.

TCP/IPv4 — Propriétés — cochez les deux options automatiques — OK.

si vous voyez encore une IP statique grisée, c'est que vous étes au mauvais endroit : revenez dans TCP/IPv4 — Propriétés.

Méthode ligne de commande (rapide & scriptable)
PowerShell (administrateur)

Remplacez "Ethernet’ par le nom exact de votre interface si besoin (Get-NetAdapter).

l icter les cartes actives
LE_@CceL@o

01:51
17/08/2025
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A Notsecure  172.20.10.2:3( <) Verifyitsyou  Relaunch to update }

Parcourir
Activer le DHCP pour IPv4

Remettre les DNS en automatique

Renouveler le bail

Mot
W tutos réseau - [[/tutos/reseau/dhcp-

®

PARLER

Voir la discussion

DERNIERE MODIFIC

Administrateur

Parcourir
Accuell Tuto Configurer une carte r...

TP Réseau — Wiki de procédures

Lister les cartes actives
Activer le DHCP pour IPv4
Remettre les DNS en automatique

Renouveler le bail

W tutos réseau - [[/tutos/reseau/dhcp-

L

PARLER

[ Voir la discussion




N Wikijs

L = Parcourir o » DC/DNS/DHCP : 192.168.0.1

DE LA PAGE

» Passerelle LAN : 192.168.0.254
Accueil Tuto Configurer une carter...
A Maison » Plan d'adressage : 192.168.0.0/24

TP Réseau — Wiki de procédures .
Configurer une carte réseau en DHCP (Windows 10/11)

R Mais : faire obtenir automatiquement I'adresse IP, le masque, la passerelle et le DNS par le serveur DHCP (ex : 192.168.0.1/24,

domaine roselingerie.fr
Lister les cartes actives e

Windows 10
Activer le DHCP pour IPv4
Remettre les DNS en automatique

Ethernet

Renouveler le bail =

M

W tutos réseau - [[/tutos/reseau/dhcp-

A wikijs

.3 ‘E= Parcourir

. Bienvenue sur le wiki

e wiki regroupe les procédures de Tuto du TP

Accueil Tuto Configurer une carter.

TP Réseau — Wiki de procédures

Accueil Tuto Configurer une carte réseau en DHCP

Lister les cartes actives

TP Réseau — Wiki de procédures

Activer le DHCP pour IPv4 )
Bienvenue ! Ce wiki regroupe les procédures du TR

Remettre les DNS en automatique

Procédures réseau

Renouveler le bail
» [[/tutos/reseau/dhcp-client-windows|Activer le DHCP coté client (Windows 10/11)]]

+ [[/tutos/reseau/dhcp-windows-server|installer & configurer le serveur DHCP (Windows Server 2022)]]

W tutos réseau - [[/tutos/reseau/dhep Notes d'environnement (exemple)
+ Domaine : roselingerie.fr 21

» DC/DNS/DHCP : 192.168.0.1

» Passerelle LAN : 192.168.0.254

» Plan d'adressage : 192.168.0.0/24

Voir Ia discussion | [+]
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1 Créer le compte de service

Nom : svc - wikijs
UPN : svc - wikijs@roselingerie.fr
Mot de passe xxxxxAa@

=A =4 =4 =8 -4

Nouvel ut i twii kat eu

r"és Y r opa

Coche, e mot de
Décoche 6uti |l i sateur devr a
session
: Utilisateurs et ordinateurs Active Directory - [m] x
Fichier Action Affichage 7
e aFE o XEc= BHE P atTas
] Utilisateurs et ordinateurs Active | Nom Type Description
T Requétes enregistrées & sve wikijs Utilisateur
v 33 roselingeriefr
| Builtin
| Computers
i Domain Controllers
| ForeignSecurityPrincipal
| Keys
| LostAndFound
“| Managed Service Accour
| Pragram Data
27 SenviceAccounts
| System
7| Users
| NTDS Quotas
| TPM Devices
< >
Propriétés de: svc wikijs ? >
Membre de Réplication de mot de passe Appel entrant Objet Sécurité
Environnement Sessiong Contrdle & distance
Profil des services Bureau & distance COM= Editeur d'attributs
Général  Adresse  Compte  Profi Téléphones  Organisation  Cerfficats publiés
Nom d'ouverture de session de |'utilisateur :
| | @roselingerie fr e
MNom d'ouverture de session de |'utilisateur (antéreur 8 Windows 2000) :
|ROSELINGERIE\ | |sv-wikiis
Horaires d'accés. .. Se connecter a...
[] Dévemouiller le compte
Qptions de compte :
[ Lutilisateur devra changer le mot de passe A
[ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe
Le mot de passe n'expire jamais
[] Enregistrer le mot de passe en utilisant un chiffrement réversible W
Date d'expiration du compte
(®) Jamais
() Finde vendredi 19 septembre 2025
Annuler Appliquer Aide

®t

changer

p as s eu prodéelwepde mtation pamfigd) s

e

mo t



Astuce test(depuis Wiki.js / Linux) :

[dapwhoamix -H ldap://192.168.0.1
-D "svcwikijs@roselingerie.fr'-w ‘'mdpxxxxxAa@

#01i AO 1TAO CcOil OPAO AGAOOI OEOAOQETT O
DansADUC, a la racine du domaine (ou dans une OU dédiée) :
1 Wik - Admins Y Groupe de sécuritélobale

1 Wiki - Editors Y Groupe de sécuritélobale
1 Wiki - Readers Y Groupe de sécuritélobale

] Utilisateurs et ordinateurs Active Directory — O *
Fichier Action Affichage 7
= AF OB BEIPaETa%
: Utilisateurs et ordinateurs Active|| pom Type Description
= Requétes enregistrées [ Builtin builtinDomain
&4 roselingeriafr 1 Computers Conteneur Default container for up...
[Z] Domain Controllers Unité d'organi..  Default container for do...
1 ForeignSecurityPrincipals Conteneur Default container for sec...
™ Keys Conteneur Default container for ke...
[ LostAndFound lostAndFound Default container for or...
[ Managed Service Accounts Conteneur Default container for ma...
™| Program Data Conteneur Default location for stor...
127 ServiceAccounts Unité d'organi...
™| System Conteneur Builtin system settings
T Users Conteneur Default container for up...
[] NTDS Quotas msDS-QuotaC...  Queta specifications co...
[ TPM Devices msTPM-Infor...
] Infrastructure infrastructurel)...
EEWlkl—Admms Groupe de séc..
%Wiki-Editnrs Groupe de séc...
EEWlkl-Readers Groupe de séc..,
< >

Nouveau groupe
Préparer les utilisateurs finaux
Pour chaque utilisateur autorisé a se connecter a Wiki.js :

1 RenseigneE-mail (attributmail ) T eX.mgaoua@roselingerie.fr
9 L6éajouter aux groupes Wike-IReders)l

es

besoi

ns

(



Propriétés de: Mourad GAOUA

[ >

Membre de Reéplication de mot de passe Appel entrant Obijet Securite
Environnement Sessions Contrdle a distance
Profil des services Bureau a distance COM+ Editeur d'attributs
Genéral  Adresse  Compte  Profi Teléphones  Organisation  Cedificats publiés
; Mourad GAQUA
4L
Prénom : |M | Initiales : I:l
Nom : (GAOUA |
Nom complet : ||\"|ourad GADUA |
Description : | |
Bureau : | |
Numéro de téléphone : | | Autre...
Adresse de messagerie |mga0ua@|‘oselingene.fr
Page Web : | | Autre...
Annuler Appliquer Aide
Fiche wutilisateurmaly ongl et G®n®r al Y E
Important : Wiki.jsrefusel a connexi on si | 6email est vide
Tester | 6acc s LDAP depuis | e

Installer | es utilitaires LDAP (Debian/Ubuntu)

sudoaptget update &&sudoaptget install-y Idap-utils

Tests rapides

Bind UPN (compte de service) :

[dapwhoamix -H Idap://192.168.0.1

-D "svcwikijs@roslingerie.fr"-w 'mot de passe MDP
Recherche dbun utilisateu

Idapsearchx -H Idap://192.168.0.1

-D "svcwikijs@roselingerie.fr'-w 'mot de passe MDR

-b "DC=roselingerie,DC=fr\
"(I(sAMAccountName=mgaoua)(userPrincipalName=mgaoua@roselingerig.fr))"



dn sAMAccountName userPrincipalName mail displayName bez@f

Veérifier quemail est présent et que le DN est renvoyé.

Erreur 49 / data 52e: identifiants invalides (mot de passe/compte, verrouillage, droit
débouverture de session).

Configurer | 6authentification

Administration Y Authentication Y Add strategy Y LDAP / Active Directory

Connexion

T LDAP URL : Idap://192.168.0.1:389
o (recommandé plus tardidaps://192.168.0.1:636 )
Admin Bind DN : svc - wikijs@roselingerie.fr
Admin Bind Password: mot de passe sweikijs
Base DN: DC=roselingerie,DC=fr
User Filter :
(I(sAMAccountName={{username}})(userPrincipalName={{username}}))

= =4 -4 =4

CONFIGURATION DE LA STRATEGIE
LDAP URL
£ | Idap://192.168.0.1:389

(e.g. Idap://serverhost:389 or Idaps://serverhost:636)
Admin Bind DN

[ | sve-wikijs@roselingerie.fr

The distinguished name (dn) of the account used for binding.
Admin Bind Credentials

[ | 26071980Aa@

The password of the account used above for binding.
Search Base

[] | DC=roselingerie,DC=fr

The base DN from which to search for users
Search Filter

[ | (I(sAMAccountName={{username}})(userPrincipalName={{username}}))

The query to use to match username. {{username}} must be present and will be interpolated with the user provided username when performing the
LDAP search



Mappings (User Attributes)

Unique ID field : sAMAccountName

Email field : mail

Display Name field: displayName

Avatar field (optionnel) ;jpegPhoto  OU thumbnailPhoto

=A =4 =4 =4

£33 Use TLS
£33 Verify TLS Certificate
£-] | TLS Certificate Path

Absolute path to the TLS certificate on the server.

— Unique ID Field Mapping

sAMAccountName

&

The field storing the user unique identifier. Usually "uid" or "sAMAccountName".

— Email Field Mapping

mail

&

The field storing the user email. Usually "mail".

— Display Name Field Mapping

displayName

&

The field storing the user display name. Usually "displayName" or "cn”.

— Avatar Picture Field Mapping
thumbnailPhoto

&

Group Mapping (recommande)

1 Group Search Base DC=roselingerie,DC=fr
1 Group Search Filter:

(&(objectClass=group)(member:1.2.840.113556.1.4.1941:={{dn}}))



1 Group Search Scope sub
Group DN Property : dn
T  Group Name Field: cn

=

Cette recher che Btédursifi2s4.1185%6.0.4901®1 a t mour détettdd A
| 6appartenance via des groupes imbriqu®s.

B @ wmapGroups

Map groups matching names from the users LDAP/Active Directory groups. Group Search Base must also be defined for this to work. Note this will re-
move any groups the user has that doesn't match an LDAP/Active Directory group.

— Group Search Base

[5] | DC=roselingerie,DC=fr

The base DN from which to search for groups.

— Group Search Filter

[ | (&(objectClass=group)(member:1.2.840.113556.1.4.1941:={{dn}}))

LDAP search filter for groups. (member={{dn}}) will use the distinguished name of the user and will work in most cases.

— Group Search Scope

[  sub

How far from the Group Search Base to search for groups. sub (default) will search the entire subtree. base, will only search the Group Search Base
dn. one, will search the Group Search Base dn and one additional level.

— Group DN Property
[ dn

The property of user object to use in {{dn}} interpolation of Group Search Filter.

— Group Name Field
@ | on

The field that contains the name of the LDAP group to match on, usually "name" or "en"

Formulaire de stratégie LDAP dans Wiki.js

3.4 Inscription (Registration)

1 Allow self-registration : ON
T Limit to specific email domains: roselingerie.fr (ou « Allowall » si lab)
T Assign to group: Wiki - Readers (par défaut, pour ne pas tomber sur « Non autorisé



INSCRIPTION

@ Autoriser l'auto-inscription

Permettre & tout utilisateur autorisé par la stratégie d'accéder au wiki

— Limiter & certains domaines de i

B roselingerie.fr €3 X -
v
Une liste des domaines autorisés a s'enregistrer. Le domaine de 'adresse courriel de |'utilisateur doit correspondre & l'un de ces domaines afin
davoir accés
— Associer & un groupe
o wiki-Editors €  WikiReaders €  Wiki-Admins € X -

Attribuer automatiquement les nouveaux utilisateurs & ces groupes.

Référence de configuration

Certaines stratégies peuvent nécessiter que certaines valeurs de configuration soient définies sur votre fournisseur. Celles-ci sont
fournies a titre indicatif uniquement et peuvent ne pas éire nécessaires a la stratégie actuelle.

Origines Web autorisées
http://172.20.10.2:3000

URL de rappel (Callback) / URI de redirection
http://172.20.10.2:3000/10gin/5b303a92-430¢-4ec0-9a52-32547dbe10c3/callback

Enregistrer / Appliquer la stratégie.

Créer les groupes Wiki.js et donner les droits

Administration Y Groupes

1. CréerWiki-Readers
o Permissions Read(lecture)
2. CréerWiki -Editors
o Permissions Write + Read
3. CréerWiki -Admins
o Permissions Owner/Administratoftout acces)

4 Wiki-Admins 1 samedi dernier & 20:22

6 Wiki-Readers 0 samedi dernier & 20:23

5 Wiki-Editors 0 samedi dernier & 20:23

dimanche demier & 18:04

dimanche dernier & 00:48

dimanche dernier & 00:30



Lesnomsdes groupes Wiki.js doiverbrrespondre auxcn AD (Wiki - Readers , Wiki -
Edit ors , Wiki - Admins ) pour que le mappage prenne effet.

Option : définir urRedirect on login(ex./ ou/wiki Administrators ) pour les admins.

Vérifier la connexion utilisateur

1. Se déconnecter de Wiki.js (ou ouvrir une fenétre privée)
2. ChoisirLDAP / Active Directory
identi fiant
0 SoitsAMAccountName (€X.mgaoua)
o SOitUPN(ex. mgaoua@roselingerie.fr

3. Sai sir | 6

4. Mot de passe AD

Wiki.js

Sélectionnez un fournisseur d'authentification

& LDAP/ Active Directory

E Local

Entrez vos identifiants

EP ........... |

At tendu
Cas « Non autorisé »
T V®r i fier

1 CotéRegistration,
premiére connexion

LR
S'identifier

Mot de passe oublié ?

)

| 6utilisateur se connecte et

g u enelmbu tei Idioswigit Readefs ness t
T V®r i emagdans AD (champmail )

sbassurer

@ssigrée d VikirReadersadaa t e u r

h®r

est



A Wikijs
® ?;: barre latérale.parcourir

A Maison Accueil Tuto Configurer une carte .

TP Réseau — Wiki de procédures

Activer le DHCP pour IPv4
Remettre les DNS en automatique

Renouveler le bail

W tutos réseau - [[/tutos/reseau/dhcp-

@
ﬂ' Ensoleillé

Bienvenue sur
Ce wiki regroupe les procéc

le wiki

Mourad GAOUA
du TP mgaoua@roselingerie.fr

Accueil Tuto Configurer une carte résea © """

[®  entételogout

TP Réseau — Wiki de procédures

Bienvenue ! Ce wiki regroupe les procédures du TP.

Procédures réseau

» [[/tutos/reseau/dhcp-client-windows|Activer le DHCP c6té client (Windows 10/11)]]
» [[/tutos/reseau/dhcp-windows-server|Installer & configurer le serveur DHCP (Windows Server 2022)]]
Notes d'environnement (exemple)

» Domaine : roselingerie.fr 2

» DC/DNS/DHCP : 192.168.0.1

» Passerelle LAN : 192.168.0.254

Lei@mcsour e, “Gacue

08:26
21/08/2025

Connexi on ®tmagdonla@mselagesediepliDActidediretory

5.1 £FET AA OEIi PI EAZEAO T A CAOOET 1T AA

1 6A7T OOAPOEOARA T1TA GOYOXCE AATAGET OOAT 1,

Windows Serveur, le role DHCP. Les options de configurations
sont les suivantes : a. Distribution des IPs sur le réseau
192.168.0.0/24 b. Les 10 premieres IPs doivent étre exclues de
la distribution, car déja affectées a d es serveurs c. La derniere
adresse IP utilisable est réservée a la passerelle

» Plan d'adressage : 192.168.0.0/24 0
Danf -~ Am DLIOD OAL S

Ou


mailto:mgaoua@roselingerie.fr

WQ 2 dz@eskbnnkire de serveudepuis mon Windows Server 2022.

Fichier Machine FEcran Entrée Périphériques  Aide

%, Gestionnaire de serveur *

Gestionnaire de serveur * Tableau de bord

& Tableau de bord BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR

M

§ Serveurlocal L\\)

i Tous| :

Lo meEE 0 Configurer ce serveur local
O ADDE DEMARRAGE

& DNS RAPIDE

L]

Services de fichiers et d... B Ajouter des roles et des fonctionnalités

3 Ajouter d'autres serveurs :

(A1
[0e
-
=
[14]
=

NOUVEAUTES — )
4 Creer un groupe de serveurs

5 Connecter ce serveur aux ser

Masquer

EN SAVOIR PLUS

Réles et groupes de serveurs
Réles:3 | Groupesdeserveurs:1 | MNombre total de serveurs : 1

i apDs 1 & DNsS 1
@ Facilité de gestion @ Facilité de gestion
Evénements Evénements
Services Services
Performances Performances
Résultats BPA Résultats BPA

ﬂ £ Tapez ici pour effectuer une recherche




Je sélectionnénstallation basée sur un réle ou une fonctionnalifiuis je clique suBuivant

Fichier ~Machine Ecran Entrée Périphériques Aide

&= Gestionnaire de serveur - *®

._.-’_;\I

Gestionnaire de serveur * Tableau de bord - @) | Po  Geer  Ou Aficher e

Tz e e BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR i
Ajouter des serveurs

B Serveur local

Créer un groupe de serveurs

1 P iétés du Gest) ire di
a Configurer ce serveur local B C SR RS CIvET

BE Tous les serveurs

Il AD DS

DEMARRAGE
DNS RAPIDE

\S]

[ -]
=
#F Services de fichiers et d... b Ajouter des roles et des fonctionnalités

(V5]
i

Ajouter d'autres serveurs & gérer
NOUVEAUTES .
4 Créer un groupe de serveurs
5 Connecter ce serveur aux services cloud

Masquer
EN SAVOIR PLUS

Réles et groupes de serveurs
Riles:3 | Groupesdeserveurs: 1 | Nombre total de serveurs: 1

il ADDs 1 2 DNs 1
@ Facilité de gestion @ Facilité de gestion
Evénements Evénements
Services Services
Performances Performances
Résultats BPA Résultats BPA [/\\)




Je coch&Serveur DHCRJdzZA & 2SS O2y FANXS tSa F2yO0Az2yylf Al

automatiquement.
[z Assistant Ajout de réles et de fonctionnalités — O >
Sélectionner des roles de serveurs BT

Sélectionnez un ou plusieurs réles a installer sur le serveur sélectionné.

Avant de commencer

Type d'installation Réles Description
Sélection du serveur O A L'accés & distance fournit une -
6les [] Attestation d'intégrité de I'appareil Conoecinateliar=parentela
DirectAccess, les réseaux VPN et
Fonctionnalités le proxy d'application Web.
DirectAccess fournit une
- expérience de connectivité
[ Serveur Web (II5) permanente et gérée en continu.
[] Service Guardian héte Le service d'accés a distance
| Services AD DS (Installé) {RAS! fournit des services VPN
[ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Dire sy T I PR IS
[] Services AD RMS (Active Directory Rights Manage: connectivité de site 3 rs'te (ﬁllal_e
[] Services Bureau & distance ou nuage). Le me-‘"_d aPplICEtIGn
[ Services d'activation en volume Web .permet IE_’ pL‘!bl'cat'D" de
[] Services d'impression et de numérisation de docur EL=S ?F’icat'ons HTTP et
[] Services de certificats Active Di rectory H:I_I'PS SPE"'f'q un_es dF votr.e .
[ Services de fédération Active Directory (AD F5) r-el-seau d'_entrfepnse_a d)estmatlon
| (W] Services de fichiers et de stockage (1 sur 12 install: d"appare.lls cI|ent_s situés hors du
[] Services de stratégie et d'accés réseau reseap d'entreprl_se. Le _rcr-utage
71 Services WSUS (Windows Server Update Services) « fournit des fgnctlonnalltes de
. K routagn? classiques, notamment la Ny
tradiirtinn A'adreaccae récaan

< Précédent| | Suivant = | Ingtaller




[z Assistant Ajout de réles et de fonctionnalités - O H

SERVEUR DE DESTINATION

Sélectionner des roles de serveurs T

R TR E Sélectionnez un ou plusieurs réles a installer sur le serveur sélectionné.

Type d'installation Roles Description

Sélection du serveur

Accés 3 distance ~ Le serveur DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) vous permet
de configurer, gérer et fournir de
maniére centralisée des adresses P

Attestation d'intégrité de I'appareil
Hyper-V

Fonctionnalités )
Serveur de télécopie

Serveur DHCP Serveur DHCP temporaires et des informations
) Serveur DNS (Installé) connexes aux ordinateurs clients.
Confirmation Serveur Web (IIS)

Service Guardian héte

Services AD DS (Installg)

Services AD LDS (Active Directory Lightweight Dire
Services AD RMS (Active Directory Rights Manage:
Services Bureau a distance

Services d'activation en volume

Services d'impression et de numérisation de docur
Services de certificats Active Directory

Services de fédération Active Directory (AD FS)
Services de fichiers et de stockage (1 sur 12 installs
Services de stratégie et d'accés réseau

Services W5US (Windows Server Update Services)

JOmO0000000ORO0:ROO000

| Installer | | Annuler
P
= stant Ajout de réles et de fonctionnalités - O X
Confirmer les sélections d'installation VR D2 ookt

e e cDImencen Pour installer les rdles, services de réle ou fonctionnalités suivants sur le serveur sélectionné, cliquez sur

Installer.
Type d'installation
Ao G N T Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire

se peut que ation) soient affichées sur

Réles de servaurs

cette page, car elles ont été sélectionnées automatiquement. Si vous ne voulez pas installer ces
Fonctionnalitas Assistant Ajout de réles et de fonctionnalités Fases a cocher.
Serveur DHCP
Confirmati y Si un redémarrage est nécessaire, ce serveur redémarre
Lh automatiquement sans notification supplémentaire.

Youlez-vous autoriser les redémarrages automatiques 7

2 =

Exporter les paramétres de configuration
Spécifier un autre chemin d'accés source

<Précédent|| Suivant > | | Installer | Annuler

3




Je passe les étapes de configuration des fonctionnalités supplémentaires, puis je clinstadier
pourlancerQAy a il ftFGA2y Rdz N» S 51/t ®

[z Assistant Ajout de réles et de fonctionnalités - O x
- " - SERVEUR DE DESTINATION
Progression de l'installation SVR.DCO2.roseingere

Afficher la progression de l'installation

0 Installation de fonctionnalité

— . i

Serveur DHCP
Lancer I'Assistant Post-installation DHCP

Terminer la configuration DHCP

QOutils d’administration de serveur distant

Résultats

Outils d’administration de rdles
Qutils du serveur DHCP

Vous pouvez fermer cet Assistant sans interrompre les taches en cours d'exécution, Examinez
1) leur progression ou rouvrez cette page en cliquant sur Notifications dans la barre de
commandes, puis sur Détails de la tache.

Exporter les paramétres de configuration

< Précédent Suvant > Fermer Annuler

)

A 7 z

l'yS FT2Aa fQAyadGlrttlrdAz2y GSNXYAYSSs 2SS ¢

I Configuration post-déploiement

Configuration requise pour : Serveur DHCP & SVR-

[Erminer la configuration DHCP

WQ 2 dz@NB céhsble BrACB&puid e Gestionnaire de serveur pour commencer la configuration.



WS OK2A&aAa RQI dzi 2 NAGVE Didedtofy enditdidait SaizNdmpté ddminisiateyird

de domaine.

[z Assistant Configuration post-installation DHCP - O d

Autorisation

Description Spécifiez les informations d'identification & utiliser pour auteriser ce serveur DHCP dans les services

AD DS,

Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant

. . SYR-DCOM Adminictrataur
Mom d'utilisateur : |2 VR-DCO2\Administrateur

(@) Utiliser d'autres informations d'identification

Nom d'utilisateur : | ROSELINGERIE\Administrateur Spécifier...

) Ignorer l'autorisation AD

Suivant » | Valider || Annuler |

Je fais un clic droit suiPv4 puis je sélectionnBlouvelle étendueafin de créer ma premiére plage
RQlI RNSaaSao

b4 EEHCP Adresse MAC Descript| | Actions
v _=_| s:.rr—dcﬁl.roselmgerm.fr N o Autorcation N
v i 1Pvd Aucun élément a afficher dans
& Afficher les statistiques... Autres actions v
" .E Mouvelle étendue...
MNouvelle etendue de multidiffusion...
i Py Cenfigurer un basculement...

Répliquer les étendues de basculement...

Définir les classes des utilizateurs...

Définir les classes des fourniszeurs...
Réconcilier toutes les étendues...

Definir les options prédéfinies...

-

Affiche |'aide Actualiser

Propriétés

Nom ¢ Aide e

f

Q



Assistant Nouvelle étendue

Assistant Nouvelle é&endue

Cet Assistant vous permet de paramétrer une étendue pour
distribuer des adresses IP aux ordinateurs sur le réseau.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

Précédent Suivant > Annuler

Je saisis unom et unedescriptionpour identifier facilement cette étendu@ar exemple :
Etendue_192.168.0.0

Assistant Mouvelle étendue

Nom de I'étendue —
Vous devez foumir un nom pour identifier I'étendue. Vous avez aussi la possibilté de

fournir une description.

Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront
d'identifier rapidement la maniére dont cette &tendue est utilisée dans le réseau.

Nom : |Etendue_1 92.168.0.0

Description : |DHCF‘ Surle réseau 192.168.0.0/24|

< Précédent Annuler



Je fais un clic droit suiPv4 puis je sélectionnBlouvelle étendueafin de créer ma premiére plage

RQIFRNBaasSaod

Assistant Nouvelle étendue

Plage d’adresses IP e o
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Paramétres de configuration pour serveur DHCP
Entrez la plage d'adresses que |'étendue peut distibuer.

Adresse |P de 152 .168. 0 . M
début :

Adresse IP defin: | 192. 168 . 0 . 254

Paramétres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur : 24 _I;I
Masque de 255.255.255. 0

soUSTEsEal

< Précédent Annuler

Je configure | a plage
Adresse de débutl92.168.0.11

Adresse de fin 192.168.0.254

dbadresses

c



JOajoute une e x192.16&0.10182.168010car tes adedses goat
réservées aux serveurs

Assistant Mouvelle étendue

Ajout d’exclusions et de retard —
Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées

par le serveur. Un retard est |a durée pendant laquelle le serveur retardera la
transmission d'un message DHCPOFFER.

Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si wvous voulez exclure une

adresse unique, entrez uniguement une adresse [P de début.

Adresse IP de deébut : Adresse IP de fin :
192 .168. 0 . 1 192 .168. 0 . 10 Ajouter

N

Retard du sous-réseau en
milisecondes :

Plage d'adresses exclue :

< Précédent Annuer

Je conserve la durée de bail par défaijaurs.

Assistant Nouvelle étendue

Durée du bail =T
La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse
IP de cette etendue.

La durée du bail doit théoriguement étre gale au temps moyen durant leguel
|"ordinateur est connecté au méme réseau physique. Pour les réseaux mobiles
congtitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accés a
distance, des durées de bail plus courtes peuvent étre utiles.

De la méme maniére, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement
d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues
sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distibués par ce serveur.

Limitée & :

Jours ; Heures . Minutes :
=1 = =
B | o | o

< Précédent Annuler



Aszcistant Mouvelle étendue

Wous devez configurer les options DHCP les plus courantes pour que les clients
puissent utiliser I'étendue.

Configuration des paramétres DHCP ﬁ -

Lorsgque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer des options DHCP,
telles que les adresses |P des routeurs (passerelles par défaut), des serveurs DNS, et
les paramétres WINS pour cette étendue.

Les paramétres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils

remplaceront les paramétres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce
SEMVELr.

Voulez-vous configurer les options DHCP pour cette &tendue maintenant 7

{* Cui, je veux configurer ces options maintenant

" MNaon, je corfigurerai ces options ultérisurement

< Précédent Aonuler

Assistant Mouvelle étendue

Routeur (passerelle par défaut) e
Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent étre

distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse [P pour qu'un routeur soit utiisé par les clients,
entrez |'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

i

< Précédent Annuler



Je configure [®ONS:
Domaine parentroselingerie.fr

Adresse IP du serveur DN992.168.0.1

Aszcistant Mouvelle étendue

MNom de domaine et serveurs DNS e o
DNS (Domain Mame System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les

clients sur le rézeau.

Vous pouvez spécifier e domaine parent & utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la
résolution de noms DNS.

Domaine parent :  [roselingerie fr

Pour corfigurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez
les adresses P pour ces serveurs.

Mom du serveur Adresse IF

192.168.0.1

il

< Précédent Aonuler

Je passe la configuration du serveMNS O NJ 2S5 y QSy

Assistant Mouvelle étendue

Serveurs WINS —
Les ordinateurs fonctionnant avec Windows peuvent utiliser les serveurs WINS pour

convertir les noms NetBIOS d'ordinateurs en adresses IP.

Ertrer les adresses |P ici permet aux clients Windows d'interroger WINS avant d'utiliser la
diffusion pour s'enregistrer et résoudre les noms MetBIOS.

Mom du serveur Adresse IF

n
[reeue]

il

Pour modifier ce comportement pour les clients DHCP Windows, modffiez | option 046, type
de noeud WINS/MET, dans les options de |'étendue.

< Précédent Annuler
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Aszcistant Mouvelle étendue

Activer |'étendue e o
Les clients ne peuvent obtenir des baux d’adresses que si une étendue est activée.

Voulez-vous activer cette étendue maintenant 7
* Cui, je veux activer cette étendue maintenant

" MNeon, j'activerai cette étendue ultérieurement

< Précédent Annuler

Je clique suTerminerLJ2 dzNJ FAY | f A & S NEtdndlue DHEF FA T dzNI G A2y

Aszcistant Mouvelle étendue

Fin de I'Assistant Nouvelle
étendue

L' Assistant Nouvelle étendue s'est terming comectement.

Pour offrir une haute disponibilité pour cette étendue,
corfigurez le basculement pour |"étendue nouvellement
ajoutée en cliquant avec le bouton droit sur | étendue, puis en
cliquant sur Configurer un basculement.

Pour fermer cet Assistant, cliquez sur Terminer.

< Précédent Annuler

F



& DHCP

Fichier Action Affichage
s nmEclE
.li DHCP

w :| swr-delll rosefingeniefr
T 1P

Je retourne dans la console DHCP et je consfagemon étenduel92.168.0.0/24est bien créée et
activée

gerie2 [Eq % Roselingerie [En fonction] - Oracle VirtualBox = (m] X
Fichier Machine Ecran Entrée  Périphériques  Aide T, Partager B

cul e
©o- ¢

3
@ v Gestionnaire de serveur * Tableau de bord -@ | P oceer  ouis amcer aice

BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR

Tableau de bord Tableau de bord

§ Serveur local Serveur local | & DHCP - o x
l# Tous les serveu Tous les serve| Fichier Action  Affichage 7
AD DS e | nmELE| HiE®
i DHCP DHCP @ DHCP Contenude létendue || Actions
& DNs DNS v i g';‘?"m""ge"e‘f’ £iPool d'adresses Etendue [192.168.0.0] LAN-... &
v v
. i Baux d'ad
B Services de fichi s 4 Options de serveur GRE,UK : resses Autres actions 4
a7 B
~ | Etendue [192.168.0.0] LAN-192.168.0.0-24 [, hesEnations
Services de fi & Pool d adresses ~;Options d'étendue
& Baux d'adresses o Stratégies
%] Réservations
-, Options d'étendue
3 Stratégies Masauer
5] Stratégies 9
| Filtres
5 IPve
€ >
@® Fadilité de gestion @® Facilit¢ de gestion
Evénements Evénements
Services Services
Performances Performances
Résultats BPA Résultats BPA

L 12:00
H 2 TGDEZICIE P Tapez ici pour effectuer une recherche - = €8 ds , =

A 00:10

) b
Rechercher = I O




Activit® Type 2 . Maintenir |

son évolution et a sa sécurisation

1. Dans le cadre des problématiques en lien avec la sécurité du parc
ET £ Of ACGENOAh EI AOO Ai AEAi ABEI BI i
Active Directory du domaine RoseLingerie.fr, vous avez en charge cette
EOOET 1T AB8AOOI I AGEOGAO T A AibiITEAT AT O AAG
Arhbl@ des postes clients. Pour tester le bon fonctionnement des mises
a jour, vous utiliserez une machine Windows 10 dans le domaine
RoseLingerie.fr

i AT OA

i
18

Etape 1i Ajouter le role WSUS

1. J 6 o u \Gestdonraiee de serveur

2. Je clique suAjouter des rdles et fontionnalités.

3. Dansla liste des réles (comme sardapture), je cochgervices WSUS (Windows
Server Update Services)

@ RoseLingerie [En fonction] - Oracle VirtualBox - a >

| ¥

Gérer Qutils  Afficher  Aide

@ ~  Gestionnaire de serveur * Tableau de bord

& Tableau de bord BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR
i Serveur local [ Assistant Ajout de réles et de fonctionnalités - m} x
ii Tous les serveu
=1 p . ~ SERVEUR DE DESTINATION
g fmeE Sélectionner des rdles de serveurs VR KO roselingerest
18 DHCP
:% DNS Sélectionnez un ou plusieurs réles 3 installer sur le serveur sélectionné.
Ie us Réles Description
BE Services de fich || Attestation d'intégrité de 'appareil L'accés & distance fournit une

O Hyper-V connectivité transparente via

[[] Serveur de télécopie DirectAccess, les réseaux VPN et

| Serveur DHCP (Installé) le proxy d'application Web.

| Serveur DNS (Installg) DirectAccess fournit une

» [W] Serveur Web {IIS) (18 sur 43 installé(s)) expérience de connectivité asquer
[ Service Guardian héte permanente et gérée en continu.
Le service d'accés & distance

+ Services AD DS (Install€)

[] Services AD LDS (Active Directory Lightweight Dire
[ Services AD RMS (Active Directory Rights Manage
[[] Services Bureau & distance

{RAS) fournit des services VPN
classiques, notamment une
connectivité de site a site (filiale

[ Services d'activation en volume

[ Services d'impression et de numeérisation de docur
[[] Services de certificats Active Directory

[ Services de fédération Active Directory (AD FS)

[®] Services de fichiers et de stockage (2 sur 12 install;
[] Services de stratégie et d'accés réseau

[ Services WSUS (Windows Server Update Services)
[[] Windows Deployment Services

N

ou nuage). Le proxy d'application
Web permet la publication de
certaines applications HTTP et
HTTPS spécifiques de votre
réseau d'entreprise & destination
d'appareils clients situés hors du
réseau d'entreprise. Le routage
fournit des fonctionnalités de

routage classiques, notamment la

tradirtinn A'adraccec rdcaan

Installer

Annuler

ﬂ L Tapez ici pour effectuer une recherche




% Roselingerie [En fonction] - Oracle VirtualBox

Fichier Machine

B Serveur local

BE Tous les serveun

18 DHep

& DNS

o s

ii Services de fichi

Une f o

T WSUS

Ecran

Entrée  Périphé

riques  Aide

QOutils

Afficher  Aide

Sélectionner des

= Assistant Ajout de réles et de fonctionnalités

Ajouter les fonctionnalités requises pour Services
WSUS (Windows Server Update Services) ?

Vous ne pouvez pas installer Services WSUS (Windows Server
Update Services) sauf si les services de réle ou les fonctionnalités
suivants sont également installés,

4 MET Framewaork 4.8 Features
4 Services WCF
Activation HTTP
Base de données interne Windows
4 Qutils d'administration de serveur distant
4 Qutils d'administration de rdles
4 Qutils des services WSUS (Windows Server Update Senv
APl et applets de commande PowerShell
[Qutils] Consale de gestion de 'interface utilisateur
4 Serveur Web (IIS)
4 (utils de gestion

Inclure les outils de gestion (si applicable)

| Ajouter des fonctionnalités | Annuler

SERVEUR DE DESTINATION

SVR-DCO1.roselingerie.fr
X
ption
ices WSUS (Windows Server

Services) permettent aux
lstrateurs réseau de spécifier
les a jour Microsoft qui

it étre installées, de créer des
< d'ordinateurs distincts pour
hts ensembles de mises 4 jour
tenir des rapports sur les

de conformité des

Wasquer

eurs et des mises 3 jour qui
It étre installées.

i s

Services

T WID Connectivity
Je coche les deux.

% RoselLingerie [En fonction] - Oracle VirtualBox

Fichier

=

[ableau de bord

Serveur local

A%k
@

Services de fich

Machine

ous les serveu

Ecran  Entrée  Périphériques

Gestionnaire de

WS US

rveur

Suivant >

s

< Précédent

Aide

» Tableau de bord

BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR

Avant de ©

Réles d

Fonctionnal
WsUS

[ Assistant Ajout de roles et de fonctionnalités

Sélectionner des services de role

Sélectionner les services de réle 3 installer pour Services WSUS (Windows Server Update Services)

Services de role

c 0 ¢ h ®servited de sOkiinstallarn t

Afficher

Installer

propose

Aide

SERVEUR DE DESTINATION
SVR-DCD1.roselingzrie.fr

Description

Installe |a base de données utilisée
par les services WSUS dans WID.

WSUS Services
[ 0L Server Connectivity

asquer

[ < précédent] [ Suivant > | Installer Annuler

des



Je lectionnel 6 empl acement de stocka

l. Lassi stant demande 0% stocker | es mises
o Je crée un dossier sur une partition avec de la place, par exempleus
o Je le sélectionne comme répertoire de stockage.
[0}

(o]

Gestionnaire de serveur * Tableau de bord Gé Outils _ Afficher
¥ = | Disquelocal (C2) ] =

— Accueil Partage Affichage o
B2 Tableau de bo|

S e « v 4 ‘im » CePC » Disquelocal (C) v | D yel
Tous les servel Mom Modifié le Type Taille
7 Accés rapide
AD D5 e . inetpub 16/08/2025 Dossier de fichiers
ureau
DHCP PerfLogs Dossier de fichiers

b Teléchargements

DNS M Program Files (x86) Dossier de fichiers
IS [ Documents * Programmes Dossier de fichiers
. =] Images - Utilisateurs Dossier de fichiers
Seiacestdaiiic I cepC Windows Dossier de fichiers
Ml Ce -
2.] Wsus T |=] DumpStack Document texte 12 Ke
Y5 Lecteur de CD (D:) Vit WSUS Dossier de fichiers
Re
E? sseal Masquer
0 < >
0
[ Assistant Ajout de roles et de fonctionnalités - m} X
£ . ] SERVEUR DE DESTINATION
Sélection de lemplacement du contenu UR.0C01 roselingarie®

Si vous disposez d'un disque formaté avec NTFS et d'au moins 6 Go d'espace disque libre, vous
pouvez l'utiliser pour stocker les mises 3 jour de fagon a ce que les ordinateurs clients les
téléchargent rapidement.

Pour libérer de I'espace disque, désactivez la case 3 cocher pour stocker les mises & jour sur
Microsoft Update ; le téléchargement sera plus lent.

Si vous choisissez de stocker les mises & jour localement, elles ne sont pas téléchargées sur votre
serveur WSUS tant que vous ne les avez pas approuvées. Par défaut, lorsque les mises 4 jour sont
approuvées, elles sont téléchargées pour toutes les langues,

Contenu
. . [lstocker les mises a jour dans 'emplacement suivant (sélectionner un chemin d'accés local valide
Confirmation .o

sur SVR-DCO01.roselingerie.fr, ou un chemin d'accés distant) :

[cawisus |




Finalisation del 6stallation

1. Je clique suBuivant, puis surdnstaller.
2. Quand cobest tEmWeWE8&IS je | ance

=

SERVEUR Di INATION

Confirmer les sélections d'installation SR-DC ressingarie

Pour installer les réles, services de réle ou fonctionnalités suivants sur le serveur sélectionné, cliquez sur
Installer.

Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire

“edministration) soient affichées sur
lis ne voulez pas installer ces
Eurs cases a cocher.

Si un redémarrage est nécessaire, ce serveur redémarre
automatiquement sans notification supplémentaire.
Voulez-vous autariser les redémarrages automatiques 7

Qui MNon

Outils d'administration de serveur distant
Outils d'administration de réles
Outils des services WSUS (Windows Server Update Services)
APl et applets de commande PowerShell

Console de gestion de l'interface utilisateur

Exporter les paramétres de configuration
Spécifier un autre chemin d'accés source

Annuler

[ Assistant Ajout de réles et de fonctionnalités - o *®
” - SERVEUR DE INATION
Progression de l'installation SR DGO rasdlingatiale

Afficher la progression de I'installation

@ 'nstallation de fonctionnalité

Installation démarrée sur SVR-DCO1.roselingerie.fr

NET Framework 4.8 Features
Services WCF
Activation HTTP /
Base de données interne Windows
Outils dadmini
Outils d'administration de réles

ot e e 405 s Sever UpdteSeices

API et applets de comman]'s PowerShell

Console de gestion de I'interface utilisateur

ration de serveur distant

Sarvenr Weh (115}

Vous pouvez fermer cet Assistant sans interrompre les tiches en cours d'exécution. Examinez
[y leur prograssion ou rouvrez cette page en cliquant sur Notifications dans la barre de
<commandes, puis sur Détails de la tache.

Exporter les paramétres de canfiguration

Annuler

< Précédent

[Eu Assistant Ajout de roles et de fonctionnalités

SERVEUR DE DESTINATION

Progression de l'installation SVR-5Co1 reseingeri

Afficher la progression de l'installation

@ Instsliation de fonctionnalité

Configuration requise. Installation réussie sur SVR-DCOT roselingerie.fr.

Services WSUS (Windows Server Update Services)
Une configuration supplémentaire doit éire effectuée avant de continuer.

Lancer les tiches de post-installation
WSUS Services
WID Connectivity
NET Framework 4.8 Features
Services WCF
Activation HTTP

Base de données interne Windows

Outils d'administration de serveur distant

Vous pouvez fermer cet Assistant sans interrompre les taches en cours d'exécution. Bxaminez
[ leur progression ou rouvrez cette page en cliquant sur Notifications dans ls barre d
commandes, puis sur Détails de la tache.

Exporter les paramétres de configuration

Annuler




Configuration initiale WSUS

0 o u cansole WEUS
ans | 6assistant de configuration
o Je choisis de synchroniser les mises a jour dépigi®soft Update.
o Je sélectionne la langue (Francais, Anglais).
o Je coche uniquement Ipsoduits q u | méi nt ®r essent (Wi ndo
Server 2022).
o Je choisis de ne prendre quergses a jour critiques et de sécurité

1. J
2. D

ﬁ RoseLingerie [En fonction] - Oracle VirtualBox

Fichier ~Machine Ecran Entrée  Périphériques  Aide

£, Gestionnaire de senveur

@ ¥ Gestionnaire de serveur * WSUS

Configuration post-déploiement

SERVEURS | _
Tableau de bord Tous les serveurs | 1 au total TACHES ¥
b Configuration requise pour: Ser Configuration requise pour : Services WSUS Autres.. X
BT ] | A Sonfguretion feadse peur 2 (Windows Server Update Services) & SVR-DCO1
ousli=lcavetes Fitrer Lancer les taches de post-installation o)
AD DS
~ Détails de la tache
§ DHCP Nom di serveur  Adresse Pvd fermicre mise & jour  Activation de W)
DS 192.168.0.1,192.168.56.11 En ligne - Compteurs de performances non démarré  23/08/2025 01:26:43
s

Services de fichiers et d... P

B3 wsus

EVENEMENTS i}
Tous les événements | 0 au total TACHES ¥

Fitrer Pl ® @~ ©

Nom du serveur ID  Gravité Source Journal Date et heure

Aide

Afficher

Gérer Outils

TACHES ¥

SERVEURS @ configuration post-déploiement
Tous les serveurs | 1au tofal ——

IE= Tableau de bord

uration terminée pour Ses
(Windows Server Update Service:

i Serveurlocal
Filtrer

Nom du serveur  Adresse IPvd e rmicre mise 3 jour  Activation de W/

SVR-DCO1 8.0.1,192.164

Détails de la tache

00454-20000-0(]

3/08/2025 01:46:43

o 1s

FE Services de fichiers et d... b

B3 wsus

EVENEMENTS _
s les événements | 1 au total TACHES ¥

rer L &~ ~
Nom duserveur D Gravité Source Journal Date et heure
SVR-DCO1 13051 Avertissement Windows Server Update Services Application 23/08/2025 01:43:50




X SERVEURS

Gérer Qutils  Afficher  Aide

Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
AD DS

DHCP

DNS

1S

Services de fichie

S

&7 =
=
&

ﬁ Windows Server Update Services Configuration Wizard: SVR-DC01

%J Before You Begin

Things yeu should do before starting this wizard

Before You Begin
Microsoft Update
Improvement Program

Choose Upstream Server
Specify Proxy Server
Choose Languages
Choose Products
Choose Classifications
Configure Sync Schedule
Finished

What's Next

w | [ TACHES ~

Activation de W
Before you begin: 00454- 0-0d
1. Isthe server firewall configured to allow clients to access the server?

2. Can this computer connect to the upstream server (such as Microsoft Update)?

3. Do you have user credentials for the proxy server, if needed?

TACHES

To run this wizard again, launch the W5US Administration Snap-in and go to Options

Cancel

% Raselingerie [En fonction] - Oracle VirtualBox

Fichier ~Machine

Ecran Entrée

Périphériques

Aide

@ v Gestionnaire de serveur * WSUS

Tableau de bor
Serveur local
Tous les serveu
AD DS

DHCP

DNS

1S

L

&7
o % e

S

=
=
E

Services de fichie

X1 SERVEURS

rs

Before You Begin
Improvement Program
Cheoose Upstream Server
Specify Proxy Server
Cheoose Languages
Choose Products
Cheose Classifications
Configure Sync Schedule
Finished

What's Next

d E] Windows Server Update Services Configuration Wizard:5VR-DCO1

% Join the Microsoft Update Improvement Program

“fou have the option of joining the Microsoft Update Improvement Program

-l Hglp us design the next version of Windows Server Update Services. Improve the quality,
H, reliability, and performance of Microsoft Software.

swow

When you ept into the Microseft Update Improvement Pregram, your WSUS server will
send infermation te Microsoft about the quality of updates. This information includes:

How many computers are in the organization.
How many computers successfully installed each update.

How many computers failed to install each update.

This information is used to improve the quality and reliability of the updates Microsoft
provides,

Mone of the information collected is used to identify or contact you or your
organization.

Privacy Statement

Yes, | would like to join the Microsoft Update Improvement Program

< Back

Cancel




:‘é‘[ Windows Server Update Services Configuration Wizard:SVR-DCO1

% . Connect to Upstream Server

Before You Begin . To configure Windows Server Update Services on the following screens, we need to apply
Microsoft Update 3 your upstream server and proxy server settings and synchronize information about

Improvement Program available updates.

Cheoose Upstream Server

Download update information from Micresoft Update

Information to be downloaded includes:

Specify Proxy Server

Cheoose Languages Types of updates available

Choose Products Products that can be updated

Choose Classifications Available languages

Configure Sync Schedule Click 5tart Connecting to save and download upstream server and proxy server
Finished infarmation. This process might take several minutes or longer, depending on your
What's Next connection speed.

Start Cennecting

T .
\&J An Tgﬂ:' error accurred, Details...

Cancel
WQI A Rdz | 22 dziBs¥du dey' |8 VMpos 20&r acaés MintSrnet
1 Adapter 1 : Réseau interne
1 Adapter 2 : Acces par pont.

1 Adapter 3 : NAT



Roselingerie [En fonction] - Oracle VirtualBox = (m]

Fichier Machine Ecran Entrée Périphériques Aide
_Gestionnaire de serveur —
357 Mettre 3 jour les services - m} b4
I Fichier Action  Affichage Fenétre T I
L L W] ec
5] Update Services =
51 SVR-DC01 o =
e %@ Updates (i) Started + Finished Type Result | Synchronizations -
S & Computers %2 N/A WA N/A Running... £ search.. v
5 Downstream Servers (@) 23/08/202502:17  23/08/202502:17 Manual Failed 0 0 0 Stop Synchronization
Synchronizations Affichage » FY
Reports
Options MNouvelle fenétre
G Actualiser
I aide

Result a
&3 Synchronization Report

Aide

Tl

g Synchronization Details
Started: 23/08/2025 02:17

Finished: 23/08/2025 02:17

Result: An HTTP error occurred. Detsils...
Type: Manusl

Errors: 0

New updates: 0
Revised updates: 0
Expired updates: 0

Synchronizations

(i) Started + Finished Type Result Mew.. R.. Expi.
£~ M/ A N/A N/A Running...

[x] 23/08/,2025 03:06 23/08/2025 03:17 Manual Canceled 0

[x] 23/08/2025 02:17 23/08/2025 02:17 Manual Failed

Synchronization Status
Status: onizing...

Progress:




3. Lamise ajour des postes devra étre en automatique selon la planification ci -
dessous : La mise a jour sur les postes clients aura lieu chaque lundi a 12 h en
automatique. Vous devez configurer une GPO afin de déployer cette stratégie de

sécurité.

Dans la gestion des stratégies de groupe

1 Jeclique subémarrerY Out i | s

doadmi

1 Je sélectionn&estion des stratégies@ groupe

ni

stration

1 1 Dans la consol&estion de stratégie de groupge déplie mon domaine
roselingerie.fr.
1 1 Je Cliquedroit dessus et je choisisCréer un objet GPO dans ce domaine, et le

lier ici

Tableau de bord

B3

SERVEURS

Tous les serveurs | 1 au total

Serveur local
Tous les serve

AD DS

25 Gestion de stratégie de groupe

=L Fichier  Action

Affichage

Fenétre 7

L = EREIR 7 hE

- 8 X

DHCP
DNS
[

Services de fic

A € B = om R o

LC

|5, Gestion de stratégie de groupe
v _ﬁ Forét: roselingeriefr

v (55 Domaines

roselingerie.fr

Btat  Objets de stratégie de groupe liés

3 roseligged
B Sites Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici...

S Modéli

= Résulta

Lier un chjet de stratégie de groupe existant...
Blequer I'héritage
Assistant Modélisation de stratégie de groupe...

Mouvelle unité d'organisation

Rechercher...
Meodifier le contréleur de demaine...
Supprimer

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory...

Affichage

Mouvelle fenétre a partir d'ici
Actualiser
Propriétés

Aide

Hértage de stratégie de groupe  Délégation

ctory et SYSVOL pour ce domaine, caril est associé & la

eur de domaine de base pour ce domaine. Maodification

pour ce domaine.

d'infrastructure de tous les contréleurs de domaine de




Une fois créé, je cliquéroit sur la nouvelle GPO et sélertne Modifier.

ard l—_:_—l Tous les serveurs | 1 au total
\&, Gestion de stratégie de groupe — O *

o 5L Fichier Action Affichage Fenétre 7 - 8 X
Lol AR s (W 7| ‘
Zl Gestion de stratégie de groupe roselingerie.fr H
v £ Forét: roselingerie.fr Btat  Objets de stratégie de groupe liés  Hértage de stratégie de groupe  Délégation

v 55 Domaines -
> _fj roselingerie.fr Ordre des liens Objet de stratégie de groupe Appliqué Lien activé t
c > [ Sites = 1 =/ Default Domain Policy Mon Oui f
9 Modetsation destates| | & [[E -
I (%, Résultats de stratégie d|| Modifier
Appliqué
~  Lien activé
Enregistrer le rapport...
Supprimer
Renommer
Actualiser
£ >
< > I}

Je vais dans la partie Configuration ordinateur

5lya f QSRAGSAINE 28 RSOSt 2LILIS Y

Configuration ordinateur Y Strat®gies Y Mod |l es



Composants Windows Y Windows Update
=/ Editeur de gestion des stratégies de groupe

Fichier Action Affichage 7

=@ E= H

=] Stratégie WSUS_Clients [SVR-DC =]
~ (A Configuration ordinateur . .
, [ Stratégies Sélectlonr?ez.un élément pour obtenir  Nom
s 7] Préférences une description. @Configuration ordinateur
~ % Configuration utilisateur i Configuration utilisateur
5[] Stratégies
+ [7] Préférences

< > | Etendu AStandardf

Configuration ordinateur Y Strat ®gdtersatYi adodY | es do6adn
Composants Windows Y Windows Update

e« @ = H
5] Stratégie WSS, Clients [5VR-DC [T Configuration rdinateur
~ i Configuration ordinateur .

» [ Stratégies Stratégies Mom

> (] Préférences Stratégies

) i . Description :
v %, Cenfiguration utilisateur Stratégies ordinateur
s [] Stratégies

5 7] Préférences

[ Préférences

57

£ > | Etendu /(\Standard/'




=] Editeur de gestion des stratégies de groupe

Fichier Action Affichage 7

o AR NESE 7 Bl

:EJ Stratégie W5US_Clients [SVR-DC
w (& Configuration ordinateur

> || Stratégies

5+ || Préférences
v i, Configuration utilisateur

s [ Stratégies

s | Préférences

g

Modéles d'administration

Description :

Le nosud des modéles
d'administration contient toutes les
informations de stratégie basées sur
le Registre,

Mom

[l Parameétres du logiciel
[] Paramétres Windows

éles d'administration

Etendu,{ﬁtandardf

=] Editeur de gestion des stratégie

Fichier Action Affichage 7

s de groupe

o« rmE =2 HE

T

= Stratégie WSUS_Clients [SWR-DC
+ M Configuration ordinateur
w [ Stratégies
» [ Pararnétres du logici
» 7] Paramétres Windows
> | Maodéles d'administr
» | 7] Préférences

v % Configuration utilisateur
» [] Stratégies
» [ | Préférences
< >

Composants Windows

Description :

Contient les paramétres des
composants du systéme
d'exploitation,

Parametre

mposants Windows

[ Imprimantes

[ Menu Démarrer et barre des tiches
[] Panneau de configuration

[] Réseau

[ Serveur

= Systéme

%Tous les parameétres

Etendu ,{Standard f




Fichier  Action

IE) Editeur de gestion des stratégies de groupe
Affichage 7
Ll A1l HETN 7 Boollk 4

w || Stratégies

Rézeau
Serveur
Systéme

L]
| Préférences

| Stratégies
| Préférences

___f Stratégie W5US_Clients [SVR-DC
v i Configuration ordinateur

| Paramétres du logici

~| Paramétres Windows
w [ Modéles d'administr
| Composants Win
Imprimantes
Menu Démarrer ¢
Panneau de conf

Tous les paramét

~ i, Configuration utilisateur

Windows Update

Composants Windows

Paramétre 2

| Sécurité Windows

| Service d'installation ActiveX

| Service Digital Locker

| Service Journal des événements
| Services Bureau 3 distance

“| Stratégies d'exécution automatique
| Synchroniser vos paramétres

“| Systéme d'exploitation portable
| Systéme de couleurs Windows
| Tablet PC

| Transfert d'événements

| Voix

| Windows Defender SmartScreen
| Windows Hello Entreprise

| Windows Installer

| Windows Messenger

| Windows PowerShell

| Windows Store

Windows Update v
|'\> >

L

\\F:tendu}{Standard /1

Je configure le serveur WSUS

1 JedoubleliquesurSp ®ci fi er

Microsoft.

1 Je coché\ctive.
1 Dans les champs, je saisis :

o Adresse du serveur intranet de mise four : hitp://SVR
o Adresse du serveur intranet de statistiqueshttp://SVR

7 Je valide ave®©K.

| 6empl acement 1int

- DC01:8530
- DC01:8530

& Spcifier I emplacement intranet du service de mise a jour Microsoft o

[} Spécifier I'emplacement intranet du service de mise 4 jour Microsoft

Paramétre précédent | | Paramétre suivant

O Non configure ~ Commentaire:

%

I Spécifier I'emplacement intranet du service de mise & jour Microsoft o x

EE] Spécifier I'emplacement intranet du service de mise & jour Micrasoft

Paramétre précédent Paramétre suivant

O Non configure  Commentaire

@ Activé @ Active
O Désactivé O Désactivé
Pris en charge sur: [ Ay minimum Windows XP Professionnel Service Pack 1 ou Windows 2000 Pris en charge sur: Ay minimum Windows XP Professionnel Service Pack 1 ou Windows 2000
Service Pack 3, a I'exclusion de Windows RT Service Pack 3, 3 I'exclusien de Windows RT
Options : Aide ¢| Options: Aide:
3
!
Configurer le service de Mise  jour pour la détectic ™ Configurer le service de Mise 3 jour pour |a détection des mises & jour: ~
Specifies an intranet server to host updstes from Microsoft | ¢ Specifies an
|:| Update, You can then use this update service to automatically *||[http:r7svR-DcOT:E530 intranet server to host
update computers on your network. ] updates from Microsoft
Configurer le serveur intranet de statistiques : [ Configurer le serveur intranet de statistiques: | ttp://SVR-DCO1:8530 Update. You can then
This setting lets you specify a server on your network to use this update service
Définir le serveur de téléchargement altematif [ function as an internal update service. The Automatic Updates ¢|| Définir le serveur de téléchargement altematif I:l to automatically
client will search this service for updates that apply to the update computers on
(exemple: hitpsi//IntranetUpd01) computers on your network || texemple: https:/fintranetlipaot) your network.
T‘e\echarfga \chmm sans URL dans les métadc To use this setting, you mustset two server neme velues the | 1| ] TIE\e:havfgaz \:;f\ch\em sans URL dans les i un serveur de This setting lets
alternatif est defini server from which the Automatic Updates client detects and Jf| 7 @tematif est défini you specify a server on
downloads updates, and the server to which updated your netwark to
Do not enforce TLS certificat for Wind ! .
0] Do ot enforce TLS cenfcate pinning for Winde: || 008 e o et beth sy to b the [ Do ot enforce TLS certificate pinning for Windows Update client for detecting updates. O el
Select the proxy behavior for Windows Update clien | | 53Me server. An optional server name value can be specified to Select the proxy behavior for Windows Update clent for detecting updstes: update service. The
configure Windows Update Agent to dewnload updates from an Automtic Updates
Utiliser le proxy détecter serverinstead of the intranet update service. | /|| Utiiser uniquement le proxy systéme pour détecter les mises & jour (par défaut) client will scarch this
. service for updates that
If the status i set to Enabled, the Automatic Updates cliery apply to the computers
« | | connects to the specified intranet Microsoft update service (or on your network.
< 3 | |slternate download server), instead of Windows Update, to < 5 %
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Je configure la planification des mises a jour automatiques

1 Je doubleclique surConfigurer les mises a jour automatiques

=

Je coché\ctivé.

1 Dans les options, je chois3s Téléchargement automatique et notification pour

9 Je

7 Je valide ave©K.

| 61 nst(aubleradf li ozt al | ati on
d®finis | e jour et |
Comme stipuler

aut omat i

Oheure

par

qgue
qui

La mise a jour des postes devra étre en automatique selon la planificatesscus :

s el

convi

La mise a jour sur les postes clients aura lieu chaque lundi a 12 h en automatique.
Vous devez configurer une GR{Iin de déployer cette stratégie de sécurité.

@ Roselingerie [En fonction] - Oracle VirtualBox

Fichier

Fﬁ

Machine

Ecran

Entrée  Périphériques  Aide

@ v Gestionnaire de serveur * WSUS

(]

= L ]

E L Tapez ici pour effectuer une recherche

Tableau| Fichier Act
Serveur| 48 = |

Gérer

QOutils

Tous les
AD DS
DHCP
DNS

115
Services

WsUS

<

A Configuration du service Mises 3 jour automatigues

E Configuration du service Mises a jour automatiques et

Paramétre suivant

O MNon configuré Commentaire :
@) Activé
() Désactivé
Pris en charge sur:  [yyindauws XP Professionnel Service Pack 1 ou au minimum Windows 2000 ~
Service Pack 3
Ontinn 7 unianement nrice en charne cur lec cenenrs an an maine Editinn w7
Opticns Aide:

34 parameétre(

Coenfiguration de la mise 3 jour automatique :
3 - Téléchargement automatique et notification des installations ~

Les paramétres suivants ne sont nécessaires et ne s'appliguent que si 'cption 4 est sélection

[] Installer durant la maintenance automatique

Jour de l'installation planifiée : 2 - Tous les lundis e

Heure de l'installation planifiée: | 12:00 ~

Si vous avez sélectionné « 4 — Téléchargement automatique et planification des installation
Jjour de l'installation planifiée et que vous avez spécifiez une planification, vous pouvez égale
limiter 'exécution des mises & jour de maniére hebdomadaire, bihebdomadaire ou mensuelle
des options ci-dessous :

Chaque semaine

[] Premiére semaine du mais
v

<

Indique si l'ordinateur | ~
doit recevair les mises a
jour de sécurité et
d'autres
téléchargements
importants via le
service Mises a jour
automatiques de
Windows,

Remarque : cette
stratégie ne s'applique
pas & Windows RT.

Ce paramétre de
stratégie vous permet
de spécifier si les mises
a jour automatiques
sont activées sur cet
ordinateur. 5i le service

est active, vous devez |,
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Sur le post&Vindows 10 clientdans le domaine :

7 J 6 o u vinviee daucommande en administrateur
¢ Je lance : la commande suivante

1 gpupdate /force

% windows10 [En fonction] - Oracle VirtualBox = O X

Fichier Machine Ecran Entrée Périphériques Aide

o
BUTCELiCIMEgg

Microsoft Windows [version 10.0.19045.6216]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Windows\system32>gpupdate /force
Mise a jour de la stratégie...

La mise a jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise a jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.

C:\Windows\system32>_

04:56
23/08/2025 =

=) i 730 (% %] CTRL DROITE

A EKH.. A O @ 71 )

Puis je vérifie que la GPO est bien appliquée avec :
gpresult /r

Je rattacher le poste Windows 10 PEadi au domainRoseLingerie.fr



Jbacc®der aux param tres syst

. Je clique droit su€e PC(ouCe postedetraval sur | e bureau ou da

1
2. Je sélectionnPropriétés.

3. Je clique suParametres systeme avancés

4. Dans | MNomgde tl 6,declihuersaModifierr.

M Danslafenétrdodi fi cati on du nom djesélecioomomamat eur /

1) O ele homele ton domaimeselingerie.fr

Authentification

ne fen°tre dbéauthentification appara’t.
0 e n tcomete administrateur du domaine:

o Nom dsateur Admiristrateur OU Roselingerie  \ Administrateur

o Mot de passe : le mot de passe admin du domaine.

1. U
2. J



